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Molykote U-N Paste

Cena 121,77 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu

Molykote U-n Pasta montażowa - 50g

Pasta montażowa na wysokie temperatury 450 °C o niskim współczynniku tarcia i wysokiej nośności zapewniająca długotrwałe
smarowanie. Czarna pasta smar o dużej ładowności składająca się z: syntetycznego oleju środków smarnych (np. dwusiarczek
molibdenu) na wysokie temperatury. Kompatybilna z metalami, niektórymi rodzajami kauczuku i tworzywami sztucznymi.

Zastosowanie produktu: świetnie sprawdza się jako pasta montażowa na pierwszy rozruch w motoryzacji, głównie - do montażu,
szlifowania i stałego smarowania łożysk i uszczelniaczy z obrotami wolnymi i średnimi narażonych na działanie wysokich
temperatur do 300 °C. Przy wyższych temperaturach, nośnik który jest niezbędny do smarowania szybkoobrotowych łożysk
odparowuje a do temperatury 450 °C pozostaje sucha powłoka smarna. Przypadku ograniczonego dostępu powietrza do węzła
smarnego powłoka pozostaje do temperatury 630°C.

Pasta U-n doskonale sprawdza się w długotrwałym smarowaniu przenośników łańcuchowych i łańcuchów, suwnic i połączeń,
które są narażone na wysokie temperatury. Warto zaznaczyć że produkt Molykote Un doskonale sprawdza się do aplikacji które
są niestabilne dla olejów mineralnych. Dotyczy to w szczególności uszczelek o ringów oraz elementów z gumy i skóry w prasach
i przenośnikach pracujących w wysokich temperaturach.
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